POVOA
DELANHOSO

Municipio

Divisdo de Obras Municipais € Ambiente
Lista de Pregos Geral

Artigo Designagéo Unidade Prego 2023 (Euros)
1 Trabalhos em redes de to ou de aguas pluviais
11 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em material diverso, incluindo movimento de terras, para abertura e
fecho de valas com dimensdes médias de 1,00 x 1,4 m, em terreno de qualquer natureza e todos os
demais trabalhos necessarios. nos seauintes didmetros:
1.11 125 mm ou inferior|  ml 17,27
112 160 mm| ml 18,99
113 200mm| ml 22,29
114 315mm| ml 33,28
1.15 400mm| ml 49,13
1.16 Superior a 400 mm ml 59,65
12 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em material diverso, nos seguintes didmetros (ndo incluindo
movimento de terras):
1.2.1 D125 mm ou inferior| — ml 471
122 D160 mm| ml 6,44
123 D200 mm| ml 9,73
124 315mm|[ ml 20,72
1.2.5] D400mm| ml 36,57
1.2.6 Superiora 400 mm| ml 47,09
1.3 Abertura de vala com dimensdes médias de 1,00 x 1,4 m em terreno de qualquer natureza, incluindo aterro, 10,05
compactacéo e todos os demais trabalhos necessarios: ml '
14 Fornecimento e aplicagdo de caixas de visita, incluindo tampa e fundo e todos os demais trabalhos
necessarios:
141 Caixa de ligagdo domiciliaria com 0,4x0,4 m ou inferior e 0,8 metros de profundidade| un 70,32
14.2 Caixa de ligagdo domiciliaria com 0,5x0,5 m e 0,8 metros de profundidade| un 107,99
14.3 Caixa de visita com 1,0 m de didmetro, até 1,5 metros de profundidade un 336,53
14.4 Caixa de visita com 1,0 m de didmetro e profundidade entre 1,55 € 2,5 metros|  un 386,76
145
Caixa de visita com 1,0 m de didmetro, até 1,5 metros de profundidade incluindo fundo pré-fabricado|  un 367.02
146 o . ) T o 41815
Caixa de visita com 1,0 m de didmetro, até 1,5 metros de profundidade incluindo fundo pré-fabricado[  un g
147 Caixa de sarjeta, incluindo grelha|  un 113,01
15 Fornecimento e aplicagdo de curvas a 45° ou 90°, em PVC ou PP corrugado, incluindo todos os trabalhos
necessarios, nos intes didmetros:
1.5.1 125mm| ml 28,88
15.2 160 mm| ml 18,84
153 200mm| ml 25,62
154 315mm| ml 190,87
1.5.5] Superiora315mm| ml 376,71
16 Fornecimento de forquilhas, em PVC ou PP corrugado, incluindo todos os trabalhos necessarios, nos
) sequintes didmetros:
16.1 125mmx 125mm| un 59,02
1.6.2 Entre 125 mm e 200 mm| un 87,90
1.6.3 Superiora200 mm| un 386,76
17 Ligagéo a rede existente|  vg 200,00
2 Trabalhos em redes de ab i de agua
21 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PVC ou PEAD, de classe de pressdo PN10 ou superior,
incluindo movimento de terras para abertura e fecho de valas com dimensdo média de 0,6 x 0,8 m, em
terreno de aualauer natureza e todos os demais trabalhos necessarios. nos seauinte didmetros:
2141 1" ou inferior| ~ ml 8,92
21.2 didmetros entre 1 1/4" e 63 mm|  ml 17,58
213 90mm| ml 21,10
214 110mm| ml 27,63
215 125mm| ml 33,65
22 Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PVC ou PEAD, de classe de pressdo PN10 ou superior, nos
sequinte didmetros (ndo incluindo movimento de terras):
221 1" ou inferior|  ml 1,38
222 didmetros entre 1 1/4" e 63 mm| ml 5,02
223 90mm| ml 6,78
224 110mm| ml 10,05
225 125mm| ml 13,06
2.3|Abertura de vala com dimensao média de 0,6 x 0,8 m em terreno de qualquer natureza, incluindo aterro, 753
compactacéo e todos os demais trabalhos necessarios: mi ’
2.4|Fornecimento e aplicacdo de bandas avisadoras para sinalizacéo da rede ml 0,15
25 Fornecimento e instalagdo de vélvulas de seccionamento, incluindo cabega mével e todos os seus
pertences, para instalacdo em tubagens com os sequintes didmetros:
251 1" ou inferior|  un 77,35
252 diametros entre 1 1/4" e 2" un 138,13
253 63mm| un 150,68
254 90 mm| un 205,93
255 110 mm| un 233,56
256 125mm| un 366,66
2.6 Fornecimento e aplicagéo de tés, incluindo todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento,
nos sequintes didmetros:
26.1 de didmetro de 2" ou inferior| un 3,01
262 63x63mm| un 46,46
263 90x63mm| un 55,25
264 90mm| un 55,25
265 110x90 mm| un 72,83
266 110 mm| un 72,83
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267 125x 110 mm| un 90,41
268 125mm| un 90,41

27 Fornecimento e aplicag&o de juntas de tomada de carga, incluindo todos os seus pertences, nos seguintes
didmetros:
271 @©160a1"| un 65,30
272 @©125a1" un 63,04
273 @©125a2"| un 63,04
274 @110a1" un 41,44
215 @©110a11/2"| un 41,44
276 @©110a11/4"| un 41,44
217 ®110a2" un 41,44
278 ©90a1" un 35,16
279 ©90a2"| wun 35,16
2.7.10 @©90a11/2" e11/4"| un 35,16
27.11 @75a1" un 29,63
2712 @75a11/2" un 29,63
2713 ©63a1" un 26,37
2.7.14 ©63a11/2" un 26,37
28 Fornecimento e instalagdo de valvulas redutoras de presséo, incluindo todos os seus pertences, nos
sequintes didmetros:
281 igual ou inferiora 1"| un 98,20
28.2 superior a 1" e igual ou inferiora 2"|  un 197,14
283 DN50mm| un 848,85
284 DN65mm| un 1.137,66
285 DN80mm| un 1.228,07
29 Fornecimento e aplicagdo de filtro de impurezas, incluindo todos os seus pertences, nos seguintes
didmetros:
291 igual ou inferior a 2" un 6,28
292 DN50mm[ un 82,88
293 DN65mm| un 118,79
294 DN80mm| un 143,65
2.10 Fornecimento e aplicagéo de ventosa, incluindo todos os seus pertences: un 173,29
2.1 Fornecimento de campanula para resguardo da ventosa, em betéo pré-fabricado e porta em ferro, incluindo
todos os trabalhos necessarios: un 17580
2.12 Fornecimento e aplicagéo dos sequintes acessorios, incluindo todos os seus pertences:
2.12.1 junta Gibault =63 mm| un 23,86
2122 junta Gibault =90 mm|  un 34,91
2123 junta Gibault =110 mm|  un 4521
2124 junta Gibault diametro superior a 110 mm| un 84,13
2125 Curvasa450u90°d=63 mm| un 12,31
2126 Curvasa450u90°d=90 mm| un 22,10
2127 Curvasa450u90°d=110 mm| un 32,40
2128 Curvas a450u90°d=125mm| un 47,21
2129 Cones reducdo| un 25,62
21210 Taco - todos os diametros|  un 5,02
21211 Junta cega - didmetro igual ou inferior a 90 mm| un 26,37
21212 Junta cega - didmetro igual ou superior a 110 mm| un 67,31
2.12.13 Joelho| un 7,53
21214 Joelho de reducdo| un 12,56
21215 Casquilho (com ou sem redugéo)| un 3,26
2.12.16 Unido ou Argola| un 3,64
21217 Juncdo conica| un 8,92
2.13|Fornecimento e instalacéo de boca de rega ou de incéndio com aplicagéo no pavimento: un 753,42
2.14|Fornecimento e instalagdo de marco de incéndio, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios ao 1.360.34
seu funcionamento: un !
2.15|Fornecimento e instalag&o de caixa para resguardo de contador: un 41,00
3 Pavimentos
3.1 Levantamento e reposicdo dos seguintes pavimentos, em reposicdo de valas com largura média de 1,00
metros, incluindo levantamento e assentamento eventual de quias:
311 Em betuminoso, incluindo corte ml 33,90
31.2 Em calgada, incluindo aredo ml 13,81
3.13 Em betonilha| —ml 14,44
314 Em pavé, incluindo aredo ml 14,44
3.15 Em calgada com junta ar da| ml 18,84
3.1.6 Em micro cubo de granito| ml 27,63
32 Le 1to dos i pavimentos, em valas de largura média 1,00 metros, ndo havendo lugar &
reposicao de material de pavimento. incluindo levantamento eventual de quias:
321 Em betuminoso, incluindo corte|  ml 1,88
322 Em calgada ml 1,88
323 Em betonilha ml 1,88
324 Empavé| ml 1,88
3.2.5 Em calgada com junta arc 1a ml 1,88
3.2.6 Em micro cubo de granito| ml 1,88
33 Assentamento dos seguintes pavimentos, em valas de largura média 1,00 metros, incluindo assentamento
eventual de quias:
3.31 Em betuminoso| ml 32,02
3.3.2 Em calcada, incluindo aredo[ ml 11,93
333 Em betonilha| ~ ml 12,56
3.34 Em pavé, incluindo aredo| ml 12,56
3.3.5 Em calgada com junta arc 1a ml 16,95
3.3.6 Em micro cubo de granito| ml 25,74
34 Fornecimento e asentamento de guias em betdo vibrado, incluindo fundagao e todos os trabalhos e 13.81
materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento ml '
35 Fornecimento e assentamento de guias em granito, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios ao 4144
seu perfeito funcionamento jul ’

A estes pregos acresce IVA a taxa legal em vigor

Qualquer trabalho ndo incluido nesta listagem sera debitado mediante orgamento
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